MVYINOROESTE

ASSOCIACKO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Pavimentagao Asfaltica em Concreto Betuminoso (CBUQ)
Local: Rua Ddlio Belatto

Municipio: Coronel Martins - SC

Area Total: 1052,00 m?

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Coronel Martins
CNPJ: 95.993.093/0001-09

Enderecgo: Porto Alegre, 47 - Centro.

CEP: 89837-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico: Engenheira Civil Jean C. Tortelli
AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

Responsavel Técnico: Engenheiro Amarildo M. Ribeiro

AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

1.0 SERVICOS INICIAS

1.1 OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢cdes que
receberdo os usos dos materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados para
execugdo da Pavimentacdo com CBUQ sobre leito natural da Rua Ddlio Belatto no
municipio de Coronel Martins- SC.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverado seguir as Normas Técnicas
e recomendacgdes de execucao do DEINFRA, DNIT e ABNT. A fiscalizagdo da Contratante

Fone/Fax: 49.3344.1991
Rua: Jarbas Mendes - 270 - sala 09

amnoroeste@amnoroeste.org.br
www.amnoroeste.org.br
Sao Lourengo do Oeste - SC




MVYINOROESTE

ASSOCIACKO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA
se reserva no direito de a qualquer momento de a execugdo dos servigos solicitar a
paralisagcdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos nao se apresentarem de
acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos
apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas,
prevalecerdo sempre as ultimas.

A execugao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda
e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 serdao admitidas com autorizagdo do responsavel
técnico e das partes interessadas de comum acordo.

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento e fixacdo das placas de obra
exigidas pela legislagdo do CREA e demais 6rgéos de fiscalizagdo, bem como das placas
indicativas do 6rgao repassador do recurso e do 6rgao responsavel pela fiscalizagao. O
desenho das placas devera obedecer aos padrdes dos entes envolvidos. A placa deve

possuir as dimensdes conforme indicado em orgamento.

1.2  SERVICOS PRELIMINARES

O inicio da obra deve ser precedido pela apresentacédo pela Contratada de todos os
documentos definidos pelo Contrato. A contratada devera fixar no local da obra uma placa
em chapa de ago galvanizado, com as dimensdes de 1,25m x 2,00 m, totalizando 2,50 m?,
modelo padrao municipal, fixa em estrutura de madeira. Os detalhes referentes as cores e

modelo, bem como o local de instalagéo, serao fornecidos pelo fiscal da Contratante.

Os servicos de topografia deverao ser executados por um profissional habilitado que
devera locar e nivelar a obra, sendo exigido estaqueamento com piquetes a cada 20 metros

no sentido longitudinal.
2. CONSTRUGAO DE PAVIMENTO
2.1 TRANSPORTE DE MATERIAL- ESCAVAGAO E ATERRO

O volume de escavacgao e aterro sera carregado e transportado por caminhées
basculantes e descarregados nos locais indicados por projeto e também pela
fiscalizagao se for necessario.

Toda a rua devera ser escavada uma medida aproxima de 25 cm, para que apos a
colocacdao das bases e do pavimento asfaltico a mesma permane¢a no nivel das

casas.
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Devera ser executado aterro ao final da pavimentagao da rua Doélio Belatto, e esta
devera ser realizada em camadas e muito bem compactada. O material utilizado para
aterro devera ser parte em pedras rachoes com altura min de 2 m e parte em argila,
material este jA escavado da rua, conforme orgcamento, a espessura da camada sera

variavel conforme nivel do greide.
3.0 DRENAGEM

3.1 ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA

A execugéao de valas tem como finalidade implantar o sistema de drenagem pluvial e
escoamento de aguas proveniente das chuvas. As valas serdo executadas ao longo da via e
nos locais conforme especificado no projeto em anexo, tendo suas dimensdes definidas no
memorial de calculo. A execugéo do servigo seguira a seguinte sequéncia:

1)  Operacgao de locacao e marcagao pela topografia no local, e s6 apds isto se
deve estar liberado para que os equipamentos comecem 0s Servicos;

2)  Escavar com escavadeira hidraulica nos trechos especificados e locados pela
topografia;

3) Executar operacdes de corte e remogao do material, sendo que estes dois
itens devem seguir as cotas e caimento suficiente para um bom escoamento; para se
executar este tipo de servigo sera utilizada a escavadeira hidraulica. Além do equipamento
acima citado serdao executados servicos manuais no tocante a acabamentos finais. A

medicao do servigo sera feita em m? executado na pista.

3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES

O servico de execugcdo de rede pluvial contempla o fornecimento do tubo e a
instalagdo do mesmo.

A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala feitos
manualmente ou com auxilio de equipamentos mecanicos, deverdo ser executadas com os
devidos cuidados para evitar danos aos tubos.

Cuidado especial devera ser tomado com as partes de conexdo, para evitar que
sejam danificadas na utilizagdo de cabos e/ou tesouras e/ou outras pecas metalicas, na

movimentacgao dos tubos.
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No momento da aplicagdo os tubos deverdo estar limpos, desobstruidos e nao
apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo recusado
pela Fiscalizacao devera ser substituido pela Contratada as suas custas. O assentamento
devera ser executado imediatamente apds a regularizagdo de sua fundagdo e o
espalhamento da camada de brita, evitando assim a exposicdo desta as intempéries. Os
tubos deverao estar perfeitamente apoiados em toda sua extensao.

A argamassa de rejunte sera de cimento e areia, trago 1:3 em volume, devendo ser
colocada de forma a procurar a perfeita centralizagdo da ponta em relagdo a bolsa,
proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. Havendo
presenga de lengol freatico, devem-se proteger as juntas com capeamento externo de
argamassa de cimento e areia, trago 1:1 em volume, com aditivo impermeabilizante.

O assentamento dever ser feito de jusante para montante.

Apods o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do trecho,
nao sendo admitidas flechas que possam causar o acumulo de aguas dentro da tubulagao
vazia ou que provoquem turbuléncia ou ressalto no fluxo.

Internamente, deve ser verificado a inexisténcia de ressaltos nas juntas e de
materiais ou objetos.

Testes hidrostaticos poderdo ser realizados antes que o reaterro atinja a altura
mediana do tubo.

A rede sera executada com Tubos de Concreto Armado para aguas pluviais.

3.3 REATERROS DE VALAS DE BUEIROS

Os reaterros de valas serao realizados com solo ou brita graduada isento de
pedras, madeiras, detritos ou outros materiais que possam causar danos as instalagdes ou
prejudicar o correto adensamento.

Deverao ser utilizados solos coesivos até atingir a cota de 0,40 m abaixo do greide.
Nos ultimos 40 cm o reaterro sera feito com brita graduada.

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em quantidade e de
acordo com as especificacoes.

Desde o fundo da vala até 40 cm abaixo da cota final, o preenchimento deve ser
feito em camadas de no maximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de madeira e

pneumaticos. Seréo reaproveitados 30% da escavacéao de vala para reaterro da mesma.
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3.4 EXECUGAO DE CAIXA COLETORA GRELHADA

Conforme projeto de drenagem destacam em alguns pontos que deveram ser
executadas bocas de lobo com o intuito da coleta da agua proveniente das chuvas.

As caixas terao tampa grelhada metalica e sédo dispositivos a serem executados
junto as redes pluviais, nos locais indicados no projeto, com o objetivo de captar as aguas
pluviais e conduzi-las a rede condutora. Sera construida com quatro paredes com espessura
de 20 cm, executadas em tijolo macico rebocado internamente e tampa metalica grelhada.

A operacao de preparo do local e construgdo das caixas se dara pela seguinte
forma:

a) Escavagao e remogao do material existente, de forma a comportar a “boca-de-
lobo” previsto, sendo estes executados sobre a canalizag¢ao;

b) Sera executada camada de brita de 10 cm sob as caixas coletoras;

c) Execugdo das paredes em alvenaria de tijolo maci¢co, assentados com
argamassa cimento-areia, tragco 1:4, conectando-a a rede condutora e ajustando o (s) tubo
(s) de entrada e/ou saida a alvenaria executada, através de rejunte com argamassa,;

As caixas coletoras serdo medidas por unidade construida.

As caixas coletoras e passagem terdo as respectivas dimensdes conforme o
detalhe 01;

GRADE METALICA B3 x 63cm
CANTONEIRA CHAPA LISA 4 Ci1 DE ALTURA
4,751M14 DE ESPESSURA EM AGO
MECANICO- PINTADA COM FUNDO

40 CM

ACABAMENTO EM C.B.U.QL

93
*72017534'»207*
TUBO DE
CONCRETO

REBOGO INTERNO (ESP.= Zom)
(TRAGO= 1:36)

ALVENARIA DE THOLOS
MACICOS (5x10x200m)

ACABAWENTO EiM CONCRETO

DIAMEXT. TUBO ALTURA >

GRADE [METALICAB3 x 63am
CHAPA LI$A 4 CI¥ DE ALTURA e CONCRETO FCK= 15MPa (ESP.= 100m)
4,751 DE ESPESSURA EM AGO 277 57777 > BRITA 3/4 (ESP.= Som)

WMEGANICO- PINTADA GOIM FUNDO:

PLANTA BAIXA CORTE A-A

Detalhe 01 — Detalhe Boca de Lobo @40cm

3.5 MEIO FIO
O meio fio sera em concreto extrusado, conforme especificacdo do projeto e detalhe

02. O meio devera ser executado com concreto Fck min. 15Mpa.
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MEIO - FIO SIMPLES EXTRUSADO
10

5}°

15
30

15

15

Detalhe 02 — Meio Fio Simples Extrusado

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do
subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensbdes estabelecidas no
projeto, sera colocado no fundo da vala uma camada do préprio material escavado, que
sera, por sua vez, apiloado, a assim por diante, até chegar ao nivel desejado.

O material escavado das valas devera ser reposto ao lado das guias na face oposta, e
apiloado, logo que fique concluido o assentamento, com uma largura minima de 50cm,
garantindo o travamento e evitando o seu deslocamento e consequente dano a

pavimentagao.

4.0 PAVIMENTAGAO EM CBUQ SOBRE LEITO NATURAL

4.1 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
A regularizagdo visa conformar o leito transversal e longitudinal da via publica
consolidada, que atualmente n&do possui revestimento. Tal regularizagdo compreende
servicos de corte e aterro, conforme indicado no projeto de pavimentagéo, a fim de que a
superficie atinja o nivel desejado, de modo a oferecer bom acabamento e condigbes de
seguranga as tubulagdes e a pavimentagdo que sera executada posteriormente. O aterro
devera ser executado com material de 12 categoria, proveniente de cortes ou empréstimos

em jazidas, conforme especificagdes dadas pela Norma DNIT 108/2009 — ES.

4.2 EXECUGAO DE BASE E SUB BASE
A Contratada devera executar uma camada de reforgo do subleito, em macadame
seco, compactada, na espessura de 17 cm na pista de rolamento conforme secao

transversal fornecida em projeto. Tem-se como nivel de referéncia a via existente ja
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conformada apds sua regularizagdo. Apds, sera executada base em brita graduada,
compactada, na espessura de 9 cm, somente nos locais que receberdo a pavimentagdo em
C.B.U.Q., ou seja, na pista de rolamento. Deve-se atentar para as inclinagbes indicadas

para cada componente do projeto, que devem ser respeitadas fielmente.
4.3 EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM CBUQ

O pavimento em C.B.U.Q. sera aplicado sobre a base executada conforme detalhe

Imprimagéo
_—~Camada de base brita graduada (e = 9cm)

//
4 —— -Camada de rolamento com CBUQ (e = 4,0cm)

) Camada de sub-base macadame seco (e= 17 cm)

T
| 3,50 / 3,50
Meio fio a Executar i f Meio fio a Executar

Camada de rolamento com CBUQ (e = 4,0cm)

C O RT E AA : Pintura de ligagio

Imprimacéao
ESCALA VISUAL

Camada de brita graduada (e= 09cm)

Camada de sub-base macadame seco (e= 17cm)

Leito natural

Detalhe 03 — Execucédo de pavimentacio sobre leito natural

A Contratada devera limpar a base antes da aplicacido do novo revestimento. Apds
sera executada imprimagao, que tem por fungéo proporcionar aglutinagéo dos finos junto ao
material granular da base. O material utilizado para a imprimagao € a emulsao asfaltica CM-
30, sendo sua taxa de aplicagdo na ordem de 1,20 L/m2. A imprimacéao sera executada apés
a base estar perfeitamente limpa e seca. O material betuminoso devera ser aplicado de
maneira uniforme, sempre através de barras de aspersdo e sob pressdo. A area a ser
pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder ao servico com a
superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C ou ainda em

condicbes atmosféricas desfavoraveis. A area que apresentar taxas abaixo da minima
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especificada devera receber uma segunda aplicagdo de forma a completar a quantidade
recomendada. Nao se deve permitir o transito sobre a superficie pintada.

Apds a imprimagdo sera executada a pintura de ligagdo, que tem por funcéo
proporcionar a ligagao entre a base e o revestimento em C.B.U.Q. a ser aplicado. O material
utilizado para a pintura de ligagéo é a emulsédo asfaltica RR-2C, sendo sua taxa de aplicagao
na ordem de 0,6 L/m2. A pintura de ligagdo sera executada apds a base estar perfeitamente
compactada, utilizando-se para tal o caminh&o espargidor.

A camada de rolamento sera executada em C.B.U.Q — Concreto Betuminoso
Usinado a Quente. Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de
petréleo (CAP-50/70). O agregado graudo deve ser pedra britada, com particulas de forma
cubica ou piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O
agregado devera ser isento de pd, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo devera
conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas. O
agregado miudo é composto de pedrisco e pé de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de
torrdes de argila ou outras substancias nocivas. O teor de asfalto sera de 5,8% a 6,4%,
sendo que a porcentagem de betume se refere a mistura de agregados considerada como
100%. A Contratada devera executar pavimentagdo asfaltica em C.B.U.Q. na
espessura média de 4cm. O revestimento sera em C.B.U.Q., e deve obedecer a faixa C
especificada pelo DNIT. O C.B.U.Q. sera executado sobre a superficie apds a realizagéo da
imprimagao, devera deixar a usina a uma temperatura de no maximo 165°C e chegar ao
local da obra a uma temperatura nao inferior a 120°C. O transporte deste material devera
ser feito por caminhdes providos de cagamba metalica juntamente com lonas para a
protecao e conservacao da temperatura. A aplicacdo do C.B.U.Q. sobre a pista devera ser
realizada com o auxilio da vibro acabadora, obedecendo a espessura do projeto. A rolagem
devera ser feita com a utilizagdo do rolo pneumatico e o fechamento com o rolo liso
(tandem). A rolagem deve ser iniciada a temperatura de 120°C e encerrada sem que a
temperatura caia abaixo de 80°C. A compactagao devera ser iniciada nas bordas e progredir
longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em cada
passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem anterior.

Os compressores nao poderao fazer manobras sobre a camada que esta sofrendo
rolagem. A compressao requerida em lugares inacessiveis aos compressores sera

executada por meio de soquete manual ou placa vibratdria.
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As depressdes ou saliéncias que aparecerem apds a rolagem deverao ser corrigidas
pelo afrouxamento e compressao da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao

material circundante.
5.0 SINALIZA(;AO VIARIA

5.1 SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical sera realizada com placas confeccionadas em chapas
metalicas com espessura de 1,5mm, fixas em tubos metalicos 2”. O poste de fixagdo devera
ter tamanho suficiente que permita enterrar 50 cm de sua base e mantenha altura minima de
2,0m, da parte inferior da placa ao pavimento. As placas de regulamentagéo, adverténcia
e/ou indicagao deverao ser implantadas conforme disposto no projeto em anexo. Em caso
de duvida na interpretacdo do projeto quanto ao posicionamento das placas, devera ser
solicitada orientagao da fiscalizagao do Municipio.

Para protegdo contra corrosido, todas as pecgas do conjunto da placa deverao ser
submetidas a galvanizacao a fogo, tanto nas partes internas quanto externas das pecas,
incluindo hastes de contravento, parafusos, porcas e arruelas. Deverao receber em seu
verso uma capa em pintura eletrostatica com secagem em estufa a 200°C. As peliculas
refletivas que compordo os sinais das placas, sendo fundos, simbolos, orlas, letras,
numeros, setas e pictogramas, deverdo ser constituidas por lentes microesféricas
agregadas a resina sintética e encapsuladas em uma camada de ar cobertas por um
plastico transparente e flexivel, o que Ihe deve conferir uma superficie lisa e plana. As
placas deverao receber pintura reflexiva a fim de auxiliar a visualizacdo da mesma no
periodo noturno ou em dias em que as condi¢des de visibilidade do condutor estejam
dificultadas.

As formas, proporgdes e cores dos simbolos e das placas de regulamentagao,
adverténcia e indicagao deveréo estar de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagao e
com os detalhes fornecidos pelo projeto. As placas indicadas como padrao municipal devem
ter sua arte solicitada a fiscalizagdo do Municipio para confecgao.

5.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL
A sinalizagcao horizontal € composta da pintura de linhas de demarcagdo sobre o

pavimento.
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O material a ser utilizado na sinalizagao horizontal é tinta a base de resina acrilica
emulsionada em solvente, aplicada de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas,
com peliculas de cor e largura uniforme, de acordo com o indicado nos projetos em anexo. A
espessura Umida devera ser de 0,6mm a ser atingida numa Unica aplicagdo. Deverao ser
incorporados 250g de microesferas de vidro, tipo Drop-on, para cada m? aplicado. Na
aplicagdo dos materiais o desvio maximo das bordas em 10m devera ser de 0,01m para as
marcas retas. Na espessura das marcas, admitir-se-a uma tolerancia de mais ou menos 5%.
Os referidos materiais depois de aplicados deverao ser protegidos durante seu tempo de
secagem, de modo a garantir um retro refletancia inicial minima de 150mcd/lux.m? para o
amarelo e 200mcd/lux.m? para o branco, medido com angulo de incidéncia de 86,5° e angulo
de observancia de 1, 5°.

6.0 PAVIMENTAGAO EM PAVER

6.1 PAVER

Devera ser realizada a pavimentagdo em Paver 6cm, na area indicada em projeto.

Pavimentacdo com Paver é o que define a pavimentagdo de blocos pré-fabricados
sobre colchdo de p6 de pedra, travados através de contencéao lateral e por atrito entre as
pecas. A superficie da sub-base que recebera a pavimentacdo em blocos intertravados de
concreto devera estar bem compactada e nivelada, fazer as contengdes laterais e a

drenagem superficial. O terreno devera ser limpo e nivelado para inicio da obra.

No caso de o subleito existente no local ndo apresentar caracteristicas normais para
aplicagao da pavimentacgdo, havera a substituicdo do solo, com vistas a obter-se um grau de
compactagédo consentdneo com as solicitagcdes estaticas e dindmicas, a que estiver sujeita a
pavimentacdo. Posteriormente faz-se o espalhamento e o nivelamento do p6 de pedra para
o assentamento, e novamente a compactagao. A base sera em po de pedra com espessura
minima de 2,50cm. Ao final da execugao dos blocos sera utilizada uma camada de areia

para fim de rejunte.

Para acessibilidade da calcada devera ser colocado paver direcional e alerta com

espessura de 6,00cm cm conforme as normas vigentes e projeto.
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6.2 MEIO-FIO
O meio fio de contengao lateral do paver sera moldado “In-loco”, armado com trelica tg-8

e concreto de Fck min. 15Mpa, conforme especificagdo do projeto.

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do
subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no
projeto, sera colocado no fundo da vala uma camada do préprio material escavado, que

sera, por sua vez, apiloado, a assim por diante, até chegar ao nivel desejado.

O material escavado das valas devera ser reposto ao lado das guias na face oposta, e
apiloado, logo que fique concluido o assentamento, com uma largura minima de 50cm,
garantindo o travamento e evitando o seu deslocamento e consequente dano a
pavimentacdo. Deve ser executado de forma com que o concreto se apresente de forma

homogenia e com bom acabamento.

7.0 CONSIDERAGOES FINAIS

Toda a obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.
Todos os servicos listados em memorial descritivo e projeto, deverdao apresentar
funcionamento perfeito. Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.

A obra s6 sera liberada apds cuidadosa fiscalizacdo e constatacdo das perfeitas
condicbes de funcionamento e seguranga de todos os servigos. A Contratada devera, ao

final da obra, apresentar projeto “As Built” caso se faga necessario.

Coronel Martins - SC, 13 de Setembro de 2021.
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